
Lötdrähte
für die Elektronik-fertigung

Lötdrähte Lotpasten Flussmittel Stangen- & Barrenlote

Lötgeräte Mess- & Prüfsysteme Schutzlacke Zubehör



Lötdrähte können flussmittelgefüllt oder massiv sein. Für den Lötprozess ist ein Flussmittel notwendig, um Oxide und andere 

Verunreinigungen zu entfernen und eine sichere Verbindung zu garantieren. Bei flussmittelgefüllten Lötdrähten ist das Flussmittel 

bereits in der richtigen Menge enthalten. Je nach Lötaufgabe kommen unterschiedliche Flussmittel zum Einsatz. Die Auswahl 

einer geeigneten Legierung spielt für die Lötstelle ebenfalls eine wichtige Rolle. Zur Auswahl der Legierung verweisen wir auf 

den Katalog: Stangen- und Barrenlote. 

Im Folgenden möchten wir auf eine Auswahl der unterschiedlichen Flussmittelarten eingehen, die in den Lötdrähten zum Einsatz 

kommen können. Unsere komplette Produktübersicht und mögliche Lieferformen, wie zum Beispiel Durchmesser und Spulen-

größe, stellen wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch vor. 

Wir haben für jeden Einsatz
den richtigen lötdraht.
Ein Lötdraht wird z.B. in der Elektronik verwendet, um Komponenten elektrisch 

leitend miteinander zu verbinden. auch bei Einer mechanischen stoffschlüssigen 

Verbindung auf verschiedensten weichlötbaren Oberflächen kann ein Lötdraht 

eingesetzt werden. Aufgrund dieser unterschiedlichen Anwendungen und Einsatz-

gebiete bieten wir eine breite Palette an verschiedensten Lötdrähten an. 



1-SEELIG

Bei drahtflussmitteln kann man zwischen halogenhaltigen 
und halogenfreien wählen. die drahtflussmittel mit einer 
höheren aktivität sind in der regel halogenhaltig. Standard-
mäßig bietet Stannol sechs halogenhaltige drahtflussmittel 
an, die in der elektronikindustrie als no-clean-Produkte 
verwendet werden können.

Die neuentwickelte triLence reihe wurde für Lötungen 
mit sehr hohen ansprüchen entwickelt. Das extrem geringe 
spritzverhalten ist neben den hellen, klaren rückständen und 
der guten ausbreitung ein großer Vorteil dieses Lötdrahtes.

haLOgenhaLtige drahtfLuSSmitteL

ein wichtiger Bestandteil der Lötdrähte ist das flussmittel, welches 
bei der entfernung von Oxiden von den zu lötenden metallober-
flächen eine entscheidende rolle spielt. das Stannol Sortiment 
 beinhaltet 1- und 5-seelige Lötdrähte.

auf einer Kupferoberfläche ist das unterschiedliche Verhalten der 
rückstände bleifreier Lötdrähte deutlich zu erkennen. die trilence 
Lötdrähte zeichnen sich durch das sehr geringe Spritzverhalten 
aus, ihre hellen rückstände sowie die optimale ausbreitung an der 
Lötstelle.

5-SEELIG

wenn farblose rückstände gefordert werden, sollte die wahl
auf die bewährte KriStaLL-Serie von stannol fallen. 
Diese Drahtflussmittel wurden etwickelt um auf der Leiter-
platte klare rückstände zu hinterlassen. Das Flussmittel 
KriStaLL 511 besitzt eine geringfügig höhere aktivität als 
das hs10 und kann als alternative genutzt werden, wenn 
klare rückstände gefordert werden.

Das Drahtflussmittel KriStaLL 505 unterscheidet sich vom 
kristaLL 511 durch eine geringere aktivität. Dies fordert 
besser lötbare oberflächen, erreicht hierdurch aber eine 
höhere elektrische sicherheit der rückstände auf der Leiter-
platte.

Das Drahtflussmittel hS10 ist ein seit Jahrzehnten bewährtes, 
kolophoniumhaltiges Drahtflussmittel. mit diesem Fluss-
mittel erreicht man auf gängigen oberflächen kurze 
Benetzungszeiten. Das Flussmittel eignet sich sowohl für 
den handlötbereich wie auch für schnelle taktzeiten im 
industriellen maschinenlöten.

Die höchste aktivität eines Flussmittels im Lötdraht bietet das 
Drahtflussmittel 2630. es wird bei schlecht lötbaren ober-
flächen und bei größeren Querschnitten eingesetzt, die viel 
wärme der Lötstelle entziehen.

TRILENCE 3505 STANDARD

neu

neben den flussmittelgefüllten Lötdrähten hat Stannol 
auch eine Vielzahl an massiven Lötdrähten im angebot. 
diese kommen unter anderem dann zum einsatz, wenn z.B. 
Selektivlötbäder wieder aufgefüllt werden sollen. nahezu 
jede Legierung ist auch als massiver Lötdraht verfügbar.

eine besondere stellung nimmt hierbei die nsL-Legierung 
ein. (nsL steht für niedrig schmelzendes Lot und bezeich-
net unsere bleifreie Bi-Legierung). sie besitzt einen sehr 
niedrigen schmelzpunkt und kommt bei besonderen anwen-
dungen zum einsatz.

maSSiVe drähte



halogenfreie drahtflussmittel kommen zum einsatz, wenn 
man keine halogenhaltigen Produkte in der fertigung 
einsetzen darf und eine höhere elektrische Sicherheit 
der rückstände gefordert ist. diese flussmittel bieten im 
Vergleich zu den halogenhaltigen eine geringere aktivität.

Das Drahtflussmittel KriStaLL 400 ist eine halogenfreie 
Variante der bewährten kristaLL-serie von stannoL. cha-
rakteristisch für dieses Flussmittel sind die klaren rückstände 
und eine gute aktivität, mit der sie hervorragende Lötergeb-
nisse erzielen.

Das Drahtflussmittel KriStaLL 600 ist die zweite halogenfreie 
Variante der kristaLL-serie von stannoL. zu den klaren 
rückständen und der guten aktivität wurde bei diesem Fluss-
mittel die spritzneigung bei höheren Löttemperaturen weiter 
reduziert.

Das Drahtflussmittel KS100 ist eine halogenfreie Variante für 
Lötprozesse, die thermisch anspruchsvoller sind. ein weiterer 
Vorteil des ks100 ist die entstehung von weniger Lötrauch, 
ebenso ist auch hier die anzahl der Flussmittelspritzer reduziert.

Das Drahtflussmittel hf32 kombiniert in hervorra-
gender weise eine hohe aktivität mit guten Fließ-
eigenschaften und geringen rückständen auf der Leiterplatte. 
Der hF32 kann für hand- und maschinenlötarbeiten gut einge-
setzt werden.

Der triLence 3500 wurde speziell für anspruchsvolle Lötauf-
gaben im Bereich des maschinellen Lötens entwickelt. Durch 
die geringe spritzneigung werden die produktionszeiten der 
Lötmaschinen entscheidend verlängert. Der triLence 3500 
besteht aus einem halogen- und kolophoniumfreien Fluss-
mittel, welches auf einer matrix aus synthetischen harzen 
basiert. im einsatz können die Lötdrähte vom typ triLence 
genauso wie konventionelle Lötdrähte angewendet werden.

Das Drahtflussmittel zV16 ist sicher eine der interessantesten 
neuentwicklungen aus dem hause stannoL. Das Flussmittel 
zV16 ist halogenid- und halogenfrei. es basiert auf chemisch 
modifizierten harzen, beinhaltet also kein natürliches kolo-
phonium und hinterlässt weiche, abbürstbare rückstande. Das 
Flussmittel ist sehr aktiv, sodass der Lötdraht lediglich einen 
geringen Flussmittelgehalt benötigt.

haLOgenfreie drahtfLuSSmitteL

ein halogenhaltiges Drahtflussmittel ist in der regel stärker 

aktiviert als ein halogenfreies. Bei dem Lötprozess zeichnen 

sich halogenhaltig aktivierte Drahtflussmittel meist durch eine 

bessere Benetzung aus. halogenfreie Drahtflussmittel bzw. 

deren rückstände werden meist als wesentlich weniger anfällig 

für korrosionserscheinungen auf dem Lötgut betrachtet. auch 

halogenhaltige Flussmittel in Lötdrähten werden meist als 

 no-clean-produkte verwendet. in den allermeisten Fällen ist 

eine entfernung der rückstände nicht notwendig.

haLOgene

neben den Lötdrähten für die elektronik bietet StannOL 
auch flussmittelgefüllte Lötdrähte mit speziellen fluss-
mitteln an, die für schwer lötbare Oberflächen entwickelt 
wurden. alle rückstände sind gut wieder löslich, was die 
erforderliche reinigung erleichtert.

Das Drahtflussmittel hf34 ist ein halogenfrei aktiviertes 
Flussmittel auf Basis organischer säuren und kombiniert in 
hervorragender weise hohe aktivität und gute Fließeigen-
schaften mit minimal, hellen und in der regel kaum sichtbaren, 
festen rückständen. entwickelt für hohe anforderungen beim 
konventionellen Löten, sowie beim Löten von smDs in der 
industriellen Fertigung und für das reparatur- und nachlöten.

Das Drahtflussmittel S321 ist besonders für das Löten von 
metall- und Blechwaren geeignet. Verzinnte oberflächen 
lassen sich damit ebenso gut verarbeiten wie messing oder 
eisen.

OrganiSche drahtfLuSSmitteL



Eigenschaften der Drahtflussmittel

(X)	M uss im Einzelfall geprüft werden

(1)	 Die mikrolegierten FLOWTIN-Lote wurden von Stannol entwickelt, um eine möglichst geringe Ablegierrate von Kupfer und Eisen zu erreichen.
	E ine Verlängerung der Lebensdauer von Lötspitzen ist, je nach Rahmenbedingungen, um bis zu 50% zu erreichen.

(2)	A ls ECOLOY werden alle hochreinen, bleifreien Standardlegierungen bezeichnet. 

Zusätzliche Informationen über die Eigenschaften der Legierungen finden Sie auf unserer Homepage www.STANNOL.de und im Katalog: Stangen- und 
Barrenlote. Weitere Flussmittel/Legierungskombinationen sind ebenfalls möglich, teilweise bei einer produktionsbedingten Mindestbestellmenge - bitte 
sprechen Sie uns dazu gerne an!

Die Rückstände können auf der Lötstelle verbleiben. Korrosive 

Reaktionen an den Lötstellen sind nicht zu erwarten. Bei der 

Verwendung von hoch aktivierten Flussmitteln müssen ggf. die 

Rückstände nach dem Löten entfernt werden, da es sonst zu 

Korrosion an und um die Lötstelle kommen kann.

Diese Harze zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Vergleich 

zu natürlichen Harzen thermisch stabil sind. Bei Beachtung 

der Anwendungshinweise hinterlassen diese Harze helle 

Rückstände auf dem Lötgut mit ausgezeichneter elektrischer 

Zuverlässigkeit.

No-Clean-drahtFlussmittel Synthetische und modifizierte harze

Draht-

Fluss-

mittel

         

Flussmitteleigenschaften
bleihaltige 

Legierungen

Flowtin Serie (1)

bleifreie Legierungen
mit Mikrolegierungszusätzen

Ecoloy Serie (2)

bleifreie Legierungen
ohne Mikrolegierungszusätze
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        Schmelzpunkt / Schmelzbereich
183 –
190 C̊

183 –
190 C̊ 183 C̊ 179 C̊ 296 –

301 C̊ 217 C̊ 217 –
222 C̊

217 –
224 C̊

217 –
227 C̊ 227 C̊ 221 C̊ 217 C̊ 217 –

220 C̊
217 –
227 C̊ 227 C̊ 227 –

310 C̊ 227 C̊

Trilence
2708 2,7% 0,8% • REM1 • •

Trilence
3505 3,5%  0,5% • REL1 • •

Kristall 505 3,0%  0,5% • 1.2.2 REM1 26 •

Kristall 511 2,7% / 3,0% 1,1% • 1.2.2 REM1 26 • • • • • • •

HS10 2,5% 1,0% • 1.1.2 ROM1 26 • • • • • • • • • • •

2630 2,0% / 2,2% 1,7% • 1.1.2 ROM1 26 • • •

HF32 SMD 1,0% 0,0% • 1.1.3 ROL0 32 • •

Kristall 400 2,2% 0,0% • 1.2.3 REL0 33 • • • • • • • • •

Kristall 600 2,2% 0,0% • REL0 • • • • •

KS100 3,0% 0,0% • 1.2.3 REL0 33 • • •

HF32 3,5% 0,0% • 1.1.3 ROL0 32 • • • • •
Trilence
3500 3,5% 0,0% • REL0 • • •

ZV16 1,6% 0,0% • REL0 •

HF34 1,6% 0,0% x 2.2.3 ORM0 34 •  •

S321 2,0% >5,0% 2.1.2 ORH1 24 • •

Massiv • • • • • • • • • • • •
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im fLuSSmitteL 
enthaLtene StOffe

WirKSamKeit deS 
fLuSSmitteLS

maX % haLOgene KLaSSifizierung
VOLLStändige 
Bezeichnung

gering 0% L0 roL0

gering <0,5% L1 roL1

mäßig 0% m0 rom0

mäßig 0,5-2,0% m1 rom1

hoch 0% h0 roh0

hoch >2% h1 roh1

gering 0% L0 reL0

gering <0,5% L1 reL1

mäßig 0% m0 rem0

mäßig 0,5-2,0% m1 rem1

hoch 0% h0 reh0

hoch >2% h1 reh1

gering 0% L0 orL0

gering <0,5% L1 orL1

mäßig 0% m0 orm0

mäßig 0,5-2,0% m1 orm1

hoch 0% h0 orh0

hoch >2% h1 orh1

gering 0% L0 inL0

gering <0,5% L1 inL1

mäßig 0% m0 inm0

mäßig 0,5-2,0% m1 inm1

hoch 0% h0 inh0

hoch >2% h1 inh1

fLuSSmitteLKLaSSifizierung nach J-stD 004

fLuSSmitteL-
art

KuPfer-
SiegeL

SiLBerchrOmat 
cL, Br

tüPfeLanaLYSe 
fLuOrid

haLOgenid 
QuantitatiV 

(geW.%)

KOrrOSiOnS-
Prüfung

Bedingungen 
zum BeStehen 
der 100 mΩ-Sir-

anfOrderungen

L0 keine anzeichen von 
spiegeldurchbruch

Bestanden Bestanden <0,01 keine anzeichen 
von korrosion

gereinigt oder 
nicht gereinigtL1 Bestanden Bestanden <0,5

m0 Durchbruch in weniger 
als 50% der prüffläche

Bestanden Bestanden <0,01 geringe anzeichen 
von korrosion

gereinigt oder 
nicht gereinigtm1 nicht bestanden nicht bestanden 0,5 - 2,0

h0 Durchbruch in mehr 
als 50% der prüffläche

Bestanden Bestanden <0,01 erhebliche korro-
sion zu erwarten

gereinigt
h1 nicht bestanden nicht bestanden >2,0

KOLOPHONIUMRO

HARZRE

ORGANISCHOR

ANORGANISCHIN

Die normen klassifizieren ein Drahtflussmittel nach bestimmten 

kriterien. so werden die Flussmittel nach den inhaltsstoffen be-

wertet, mit denen man rückschlüsse z.B. auf die aktivität ziehen 

kann.

din- und en-nOrmen

Die synthetischen und modifizierten harze zeichnen sich dadurch 

aus, dass sie im Vergleich zu natürlichen harzen (kolophonium) 

thermisch stabiler sind. Bei Beachtung der anwendungshinweise 

hinterlassen sie helle rückstände auf dem produkt.

harze

klassifizierung nach Din en 61190-1-1



in diesem prospekt können wir nur eine begrenzte produktauswahl aufzeigen und 
 haben uns daher auf unsere topseller fokussiert. insgesamt ist unser produktportfolio 
der Lötdrähte wesentlich umfangreicher. weitere produkte finden sie durch unseren 
innovativen produktselektor auf www.stannol.de. hier haben sie auch die möglichkeit, 
die produktauswahl nach den verschiedensten kriterien einzuschränken.

Für eine deutliche und schnelle unterscheidung der verschiedenen Lötdrähte setzt stannol seinen Farbcode ein. Dieser Farbcode 
setzt sich aus zwei Bereichen zusammen; zum einen aus dem Farbbalken auf dem etikett und zum anderen aus der Farbe des 
spulenkörpers.

SerVice-hOtLine

+49 (0)2051 3120-312
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aKtiVierungSmatriX

unSere PrOduKtauSWahL

der StannOL farBcOde

HALOGENHALTIG HALOGENFREI ORGANISCH MASSIV BLEIHALTIG BLEIFREI

in dieser darstellung ist die abhängigkeit der flussmittel-aktivierung zu der elektrischen Sicherheit der nach dem Lötvorgang auf der 
 Baugruppe vorhandenen flussmittelrückstände dargestellt. je schwächer die flussmittel-aktivierung bei der Stannol-Produktauswahl 
 gewählt werden kann, desto höher ist in der regel die nach dem Lötvorgang zu erwartende elektrische Sicherheit der flussmittelrückstände.
zum Beispiel ist bei dem flussmittel Kristall 511 mit aktiviertem flussmittelanteil eine gute elektrische Sicherheit nach dem Lötvorgang zu 
erzielen – als no-clean-flussmittel auch ohne nachträgliche reinigung. 

DARSTELLUNG DER ABHÄNGIGKEIT VON AKTIVIERUNG ZU ELEKTRISCHER SICHERHEIT DER RÜCKSTÄNDE NACH DEM LÖTVORGANG
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traditiOn und innOVatiOn.
seit 1879 ein guter Draht zum kunDen.

stannoL gmbh
haberstr. 24, 42551 Velbert

tel: +49 (0) 2051 3120 -0, Fax: +49 (0) 2051 3120 -111
info@stannol.de, www.stannol.de

 
©

 s
ta

n
n

o
L

 2
01

6-
1

LötDrähte FLussmitteL Lötstationen Lotpasten zuBehör stangen & Barren


